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LE SYSTEME DE DETECTION ET
AN100

Un systeme de détection d’étincelles est typiquement utilisé dans le transport pneumatique de particules ou il y
a un potentiel de combustion ou d’explosion. Cela inclus les copeaux de bois, fibres cellulosiques, bran de scie,
vapeurs combustibles et tout autre matériel combustible.

Le AN100 est un systeme a bas prix, comprenant tous les dispositifs pour une zone capable de protéger
un dépoussiéreur avec un tuyau simple entrant dans le celui-ci, juste apres le réseau de tuyaux collectant
la poussiere. Le tuyau principal peut avoir un diametre jusqu’a 44 pouces. Les systeémes multi-zones sont
aussi disponibles chez Hansentek.

Installation Facile

Le AN100 est normalement installé par le personnel de 1’usine ou par les distributeurs locaux.

La configuration de base requiert une alimentation 115VAC pour le panneau de contrdle et aussi des cables
le reliant a la valve, détecteurs et alarme sonore. Elle requiert aussi une source d’eau de 50-100 PSI ayant
un débit minimum de 19 gallons US d’eau par minute.

Les détecteurs viennent avec un connecteur étanche pré-filé sur un trognon de cable. Cela demande seulement
de sertir le cable et non de faire les branchements dans le connecteur.

Des dispositifs pratiques sont aussi prévus pour ces applications qui requiert chacun une paire de fil :
détection de chaleur dans la chambre des filtres, surveillance du débit d’eau, surveillance du procédé,
trappe de déviation, arrét ventilation, inondation chambre des filtres, indication de trouble et alarme externe.
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Les systemes de détection et d’extinction d’étincelles doivent étre rapide, car les étincelles voyagent tres vite
a travers les tuyaux du dépoussiéreur.

Le AN100 est tres rapide! Le systeme requiert seulement 20 pied de séparation entre les détecteurs et le gicleur
d’arrosage pour des vitesses d’air allant jusqu’a 4000 pied/minute. Le AN100 peut détecteur les étincelles
jusqu’a une vitesse de 10000 pied/minute.



D’EXTINCTION D’ETINCELLES
AN6400

Le AN6400 est le plus puissant et le plus versatile des systemes disponibles. Chaque systeme peut avoir jusqu’a
64 zones de détection et peut identifier chaque détecteurs de chacune des zones. Chaque zone peut aussi vérifier
les interrupteurs de débit d’eau, la pression, le systeme de chauffage des lignes d’eau ainsi que les détecteurs de
chaleur. Lors de la détection d’une étincelle ou d’une surchauffe, le systtme peut initialiser une variété de
réponses tel que; démarrer les gicleurs, fermer un déviateur a haute vitesse, mettre hors service le dépoussiéreur.

Le AN6400 garde en mémoire tous les incidents avec 1’heure et la date. La visualisation des données
des incidents est possible a 1’aide de 1I’affichage LCD sur le clavier central.

Le AN6400 garde en mémoire le nombre d’étincelles. Le compte des étincelles peut étre vérifié pour chaque
détecteur et non seulement par zone.

Un AN6400 peut automatiquement faire une vérification de chaque détecteur pendant les opérations normales
du systeme de dépoussicrage.

Toutes ces fonctions sont incluses avec le systeme de base du AN6400 sans aucun frais additionnel.

Expansibilite

Le AN6400 est entierement expansible jusqu’a 64 zones et ce, a prix compétitif méme pour un systeme
de 1 zone. Le design modulaire vous assure que vous ne payez que pour ce qui convient a vos besoins.

Chaque zone comprend un processeur indépendant qui ne ralentit aucunement votre systeéme de zones
intelligentes et vous permet I’installation d’un systeme compact sans 1’utilisation d’un panneau central .

L’ajout de zone est simplifié par I’installation de module sur des rails de type DIN. Le cablage est branché
a ’aide de connecteurs.

Flexibilite

Notre systeme de zones intelligentes offre une flexibilité sans
précédent sur une base comparative zone par zone.

Neola Comp

Une sélection de fonctions tel que; arrét complet du dépoussiéreur
suite a la détection d’une seule étincelle, arrét seulement apres détection
de plus d’une étincelle ou détection-cycle de giclage-détection-arrét vous
permet d’adapter le systeme selon vos risques potentiels.

Le dépoussiéreur peut étre mis hors service a la moindre indication
d’une défaillance du systeme de protection.
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Le AN100/AN6400 est équipé avec détecteurs ultra-sensibles et ultra-rapides qui surveillent la moindre
radiation infrarouge bougeant a travers les tuyaux. Ces détecteurs sont monté un opposé a I’autre sur le tuyau.
IIs sont concus pour une installation et maintenance facile.

Deux fixations facile a détacher permettent le nettoyage facile de la lentille. Ils ont aussi un connecteur rapide
étanche a I’eau.

Test Sensitivite

Les tests de sensitivité de détecteurs sont coliteux et complexes pour - =
la plupart des systemes de détection et d’extinction d’étincelles. Pas sur - ,’.)
le AN100/AN6400. Le AN100/AN6400 ne comprend pas seulement un

test de sensitivité sophistiqué intégré au panneau de contrdle, mais aussi un
test automatique de la sensitivité de chaque détecteur au 6 heures. Ceci est un
vrai test de sensitivité a travers toute la largeur du tuyau entre les 2 lentilles.

Le design unique du gicleur donne un arrosage de type bi-radial qui développe 2 jets d’eau que les étincelles
doivent traverser. Ce design requiert seulement un gicleur pour les tuyaux jusqu’a 39 pouces de diametre.

Le gicleur a une téte anti-retour qui empéche les débris tel que le bran de scie qui pourrait bloquer le gicleur.
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